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導入ガイド 


@ 必要なものを準備しまず(一 P. 已) 


接続ずるネットワークにあわせて、ルーターや八ブなど必要な機器を準備して 
ください。また、ルーターの IP アドレスや、プ□バイダーのユーヴーの、パス 
ワードなど、接続するネットワークの設定をお認しておいてください。 


©本 製品をネットワークに接続しまず(一 P.6, 8) 


本製品の接続例を紹かしていまず。接続例にあわせて本製品をルーターやモデ 
ムなどに接続して電源を入れまず。 


©パソコンに riMCSetup」 をインスI — ルしまず卜 P.11) 


本製品の基本設定を行ラために、設定巧のパソコンに添付の CD - R 日 M から 
rNCSetupJ をインストールしてください。 


0 本製品の基本設定をしまず(一 P. 1 2) 


本製品の基本設定をします。ご自分の接続例にあった説明をご覧<ださい。 
接続例4のカメラとパソコンを直接接続して画像を見る場合は、本製品の設定 
はお要ありません。本製品とパソコンをク□スケーブルで接続して使用してく 
ださい。 
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本製品をネットワークに接続して、画像を見られるようにするために必要な作業と、 
本書の参照箇所を説明しています。このガイドにおって作業を進めてください。 


0 パソコンに 「NCView AJ をインストールします (^ P . 1 9) 


本製品の画像を見るための 「 NCViewA 」 を、設定用パソコンにインス!-ール 
して < ださい。 


|^画像び見5れるか確認しまず （一 P .22) 

「 NCViewA 」 にカメラを登録し、画像び見られるかお認してください。 


©撮影したい 場所に本製品を設置しまず卜 P .24) 


ネットワーク上から画像が見られることが確認でさたら、本製品を撮影したい 
場所に設置してください。 


0 インターネット経由で画像を見てみまず(一 P .2 已) 


ルーターの設定を行って、インターネット経由で本製品の画像を見られるよラ 
にします。設定び完了したら、 「 NCViewA 」 で画像を見てみます。 


ネットワークに接続している他のユーザーび画像を見る 
には 

手順8までび完了すると、本製品の設定を行ったユーヴー（所有ち）び画像を見られるよラ 
になりまず。ネットワークに接続している他のユーヴーび本製品の画像を見るには、本製品 
に接続できるようにユーヴー登録をずる必要びあります。詳しくは、添付 CD 书 0 M の『詳 
細設定ガイド』「カメラに接続でさるユーヴーを制限する<ユーヴー管理>」をご覧くださ 
い。 

また、各ユーヴーは、パソコンに 「 NCViewS 」 をインス!ルしてカメラを登録するぶ、 
要びあります。詳しくは、『お使いの手引き Standard 編』をご覧ください。 
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[1 ホじめに ] 

V J 


このたびは、 「CG-N 仁 MN」 をお買し)上げいただきまして誠にありびとうございます。本書は、本製品を正しくご 
利用していただくための手弓怯でず。必要なときにいつでも参照していただけるように、大切に保管してください。 

コレガ製品に関する最新情報（ファームウェアのバージョンアップ情報など）は、弊社のホームページ 
(http://www.corega.co.jp/) でお知らせします。 

み ぉ願ぃ 

-本製品の利巧方法によっては、本製品と接続する他のネットワーク機器（ルーター、モデムなど）の設定変更 
び必要な場合びありまず。各機器の取扱説明書を確認して、設定を行ってください。 

-本書では、 Windows XP を例に説明しています。ご使用の 0S や機器によって、画面や手順び異なることびあ 
0ます。 

-接続、設定び正しくできないときは、添付仁 D-ROM の『詳細設定ガイド』 rPART4 トラブルや疑問びあっ 
たら」をご覧ください。 

0 添付マニュアルのご紹介 

本製品には、次のマニュアルび添付されています。各マニュアルをよくお読みになり、本製品を正しくお使いく 
ださい。 

-はじめにお読みください（紙マニュアル） 

安全にお使いいただくためのご注意や、添付品の内容、各部の名称と役割、サポートに関する情報などを説明 
しています。本製品をお使いになる前に必ずお読みになり、正しくお使いください。 

. 詳細設定ガイド （PDF マニュアル） 

所有看巧の詳細設定ガイドです。 「NCViewA」 の詳細な機能説明や、 Web ブラウザーでの設定方法、トラプ 
ルシューティングなどを説明しています。添付 CD-ROM に収納されています。 

•お使いの手引き Standard 編 （PDF マニュアル） 

FNCView SJ のインストール方法、使い方、トラブルシューティングを説明していまず。弊社のホームページ 
か5ダウン□ー ドでさまず。各ユーヴーに配巧してご利用ください。 

み 記号と表記について 

本書で使用している記号や表記には、次のよラな意味があります。 


記 

国 

操作中に気を付けていたださたい内容です。必ずお読みください。 


補足事項や、参考となる情報を説明していまず。 

表 

記 

本製品 

CG-NCMN を指します。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に還おすることを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例:1 0K 1 一 [0K] 

LAN ケーブル 

本書では、 UTP ケープル（アンシールド.ツイストペア.ケーブル）のことを 
指します。本製品の接続には UTP ケーブルを使用してください。 


※本文中に記載のイラストや画面は、実際とを少勇なることびあります。 
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f 必要なちのを準備ずる 1 

接続するネットワークにあわせて、ルーターやノ \ブなど必要な機器を準備して 
くださし、。 

V J 

参次の条件を満たすパソコン 

パソコンは、あらかじめ、ネットワークに接続できるよう設定をしておいてください。 


項目 

条件 

LAN ポート 

1 QBASE-T または] 00巳 ASE-TX に対応した LAN ポートがあること 

CPU 

Pentiumlll 4已 OMHzl； (上 

メモ U 

]28M バイト（推奨： 2已己 M バイト） 

解像度 

800 X己0曰ドット LU 上 

プロトコル 

TCP/IP びインストールされていること（特別な理由で削除していない限り、 
標準でインストールされています） 

0S 

Windows 98 SE/Me/ 200 O/XP のいずれかびインストールされていること 

Web ブラウヴー 

Internet Explorer 已.已し U 上びインストールされていること 


参 LAN ケーブル 

本製品の設置場所にあわせて、十分な長さを準備して<ださい。 

本製品を接続する機器によって、必要な LAN ケーブルの種類び異なります。 

LAN ケーブルは別売です。 

-本製品をルーターや八ブに接続する場合…カテゴ U — 已のストレートケーブル 

-本製品をモデムに接続する場合 . カテゴリー已のクロスケーブル（設定を 

パソコンで行ラため必要)、カテゴリー己 
のストレートケーブル 

-本製品をバソコンに接続ずる場合 . カテゴリー已のク□スケーブル 

参ルーター、八ブなど 

ネットワーク構成にあわせて、必要なものを準備してください。 

: 本製品の接続、設定には次のよラな情報び必要です。接続するネットワークの設定 ： 

: を確認して控えておいてください。 ： 

:•ルーター （ LAN 側）、設定用パソコンの IP アドレス ： 

:•サブネットマスク、 DNS サーバーのアドレス ： 

: . インターネット接続用のユーヴー名、パスワード（フレッツ. ADSL などでモデ ： 
: ムに直接接続する場合） ： 

: また、本製品の IP アドレスもまめておいてください。 ： 




















次のよラなネットワークに!^でをまず 

(§) 接続例1ルーターを使ってインターネットに接続ずる 


ADSL 

モデム 



ルーターを使ってインターネットに接続しまず。本製品はルーターに接続しまず。イ 
ンターネット上から本製品の画像を見る場合は、ルーターでの設定び必要でず。 
ルーター機能付きのモデムを使用している場合は、ルーターの代わりに、八ブを使用 
して、同じよラに接続ずることもでをます。 


0 接続例2モデムに直接接続してインターネットに接続 
ずる 

ADSL 

モデム 


インターネットへ - - ^ 

IT K 

モデムと本製品を直接接続しまず。インターネット上から本製品の画像を見る場合は、 
本製品での設定び必要です。 

この接続例の場合、まず、本製品とパソコンを直接接続して （P.10) 本製品の設定を 
行ってください。 

設定び完了してからモデムと接続してください。 


巨 




















































本製品を接続してネットワーク上か日画像を見るには、巧のよラな方法びあ 
ります。ご自分のネットワーク環境に合った接続方法を選んでください。 


0 接続例3 A ブを使って社内 LAN などに接続ずる 



社内 LAN など、 LAN 内のみで本製品を使用する場合（インターネットに接続しない 
場合)は、本製品は八ブに接続します。 


0 接続例4本製品とパソコンを直接接続ずる 



本製品とパソコンを直接接続して画像を見ることをでさまず。この場合は、本製品の 
設定は必要ありません。本製品とバソコンをク□スケーブルで接続してください。 
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本製品をネットワークに接続ずる 


0 •接続を始める前に、本製品とネットワーク接続ずる機器（ルーター、パソコンなど）の電 
源をずべて切るか、電源コンセントか5振いておいてください。 

-電源はたこ足配線にしないでください。 

-必ず、添付の AC アダプターを使巧し、 AC 1 日日 V の電源コンセントに接続してください。 
■本製品には、電源スイッチがありません。 AC アダプターの AC プラグを電源コンセント 
に接続した時点で電源が入りまず。 AC プラグを電源コンセントか5振くと、電源が切れ 
ます。 

- AC アダプターの AC プラグを電源コンセントに差し込んだまま、 DC プラグを抜かない 
でください。感電事故を引さ起こず恐れがあります。 


@ 本製品をルーターまたは A ブに接続ずる場合 



D LAN ケーブルのコネクタを本製品背面の LAN ポートに接続する 

曰 LAN ケーブルのもう一ちのコネクタをルーターまたは八ブの LAN ポートに接続する 

B 設定用のノ（ソコンをルーターまたはノ Vブに接続する 

□ ルーターまたは八ブとパソコンの電源を入れる 

且 AC アダプターの DC コネクタを本製品背面の DC ジャックに接続する 

□ AC アダプターの AC プラグを電源コンセントに接続する 
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本製品をネットワークに接続します。ご自分のネットワーク環境に合わせて接 
続してください。 


0 本製品をモデムに接続ずる場合 

巧に本製品にパソコンを接続して設定を完了してか!5、モデムに接続してください。 



□ LAN ケーブルのコネクタを本製品背面の LAN ポートに接続する 

曰 LAN ケーブルのもう一方のコネクタをモデムの LAN ポートに接続ずる 
且 モデムの電源を入れる 

□ AC アダプターの DC コネクタを本製品背面の DC ジャックに接続する 
且 AC アダプターの AC プラグを電源コンセントに接続する 
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f 


本製品をネットワークに接続ずる 


V 

- J 


参本製品をパソコンに直接接続する場合 

本暫品とパソコンの接続には、別売のク□スケーブルび必要でず。 



D LAN ケーブルのコネクタを本製品背面の LAN ポートに接続する 
已 LAN ケーブルのをラーちのコネクタをパソコンの LAN ポートに接続する 
且パソ コンの電源を入れる 

□ AC アダプターの DC コネクタを本製品背面の DC ジャックに接続する 
且 AC アダプターの AC プラグを電源コンセントに接続する 
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rpNCSetupJ をインス!ルする 

本製品の基本設定を行うためのソフトウエア 「NCSetup」 をインスI -- ルし 
てください。 

V J 


1 パソコンの CD - ROM ドライスこ、添付の CD - ROM をセツトしまず。 


2 次のような画面が表示された！ 5、 rNCSetup 」 をクリックしまず。 



「NCSetup」 をク U ックします。 


夕画面の説明にしたがって、 「 NCSetup 」 をインス! -- ルしまず。 


•インス!ルの途中で、ちのような 
「使用許諾契約」の画面が表示された 
日、「はい」をク U ックしてくださし、。 


[NCSetupJ のインスIルフォルダ 
を変更したい場含は、「インス!-ール 
先の変更」画面でインス!-ール先の 
フオルダを変更してくださし、。 






4 rinstallShield Wizard 」 画面が表示されたら、院了]をクリックします。 

これで、 rNCSetupJ のインストールは完了です。 


「NCSetup」 のインストールび完了すると、ネットワークに接続されているカメラの検索び 
始まります。つづけて、本製品の基本設定を行ってください。 










































本製品の基本設定をずる 


本書ではネットワークの設定をなのよラにするをのとして説明します。 


IP アドレス 


ルーター （ LAN 側） 

] 2.34 .己日. 1 

パソコン 

12.34.56.80 

本製品 

12.34.56.78 

サブネットマスク 

2 己巳. 2 已已 .2 己已 .2 已已 

優先 DNS サーバー 

12.34.56.98 

代醬 DNS サーバー 

12.34.56.99 

インターネット接続用のユーヴー名 

myname @ isp . ne.jp 

インターネット接続用のパスワード 

password 02 


1 カメラの検索が終わると、;夕のよラな r 接続中カメラ」画面が表示されます。設定 
を行いたいカメラを選択し、[次へ]をクリックします。 



設定したい力;><ラびどれにあたるかは、デバイス名や MAC 
アドレスをもとに探してください。 

本製品のデ J (イス名は、工場出荷時には、次のように設定さ 
れています。 

NC 000000 

〇の部分には、 MA 仁アドレスの下目巧び入ります。 

本製品の MAC アドレスは、背面の MAC アドレスラベルに 
記載されています。 


G m -本製品が表をされないときは、[再検索]をクリックして、検索しなおしてください。 
m それでも表をされないときは、 [ IP アドレス入力]をク U ックして本製品の工場出荷 

時の IP アドレス （1 白2.168 .1.245) を直接入力してください。 

-本製品が自動検索されてち本製品の IP アドレスと設定用のパソコンの IP アドレスが 
同ーネットワーク上にない場合は、 IP アドレス変更の画面が表示されます。パソコ 
ンと同ーネットワークになるよラ、本製品の IP アドレスを変更してください。 
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「 NCSetup 」 で、本製品の基本設定をしてください。接続するネットワーク 
構成にあつた説明をご覧ください。 


2 本製品の名前を入力して、[巧へ]をクリックしまず。 



本製品に任意の名前をつけます。設置場所や被写体など分 
かりやすい名前をつけてください。製品名を入力する必要 
はありません。最大入力で字数は半角舆数字、記号で32文 
字までです。 


3 所有者用の□グイン名とパスワードを入力して、[次へ]をクリックしまず。 


所有者];^外のユーヴーが、本製品の設定内容を変更できな 
いよラにするため、本製品の所有者の□グイン名、パスワー 
ドの設定をします。 

□グイン名は半角英数字で] 2文字し U 内 Jf スワードは半角 
英数字で8文字政内で入力して<ださい。[スペース]、"、’、 
林、ん〇ん、二、 +、？、<、>、:は使えません。 
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本製品の IP アドレスをどのように設定ずるかを選択して、[次へ]をクリックします。 



プ□バイダーから本製品用にグ□ーバル IP アドレスを取得 
している場合、または LAN 內で本製品に固定 IP アドレス 
を設定する場合に選択します。 


ネットワーク内の DHCP サーバーか引 P アドレスを自動 
的に取得する場合に選択します。 


本製品とモデムを直接接続して、 PPPoE でインターネット 
に接続する場合に選択します。 


P. 目の各接続例では、それぞれ次のよラになります。 


接続例1 

ルーターを 使用してイン 
夕ーネットに接続ずる場を 

LAN 内で本製品に固定 IP アドレスを設定する 

固定 IP 

アドレス 

プ□バイダーから本製品用にグ□ーバル IP アドレスを取得している 

ルーターの DHCP 機能を使用して IP アドレスを設定する 

DHCP 

接続例2 

モデムに直接接続してイン 
夕ーネットに接続ずる場合 

フレッツ -ADSL、B フレッツなど、 PPPoE でインターネット 
に接続する 

PPPoE 

Yahoo! 巨 B など、 DHCP でインターネットに接続する 

DHCP 

接続例3 

パブを使って社內 LAN 
などに接続する場合 

LAN 内で本製品に固定 IP アドレスを設定する 

固定 IP 
アドレス 

DHCP ヴーノ 'C 一を利用して IP アドレスを設定する 

DHCP 




































本製品の基本設定をする 


、 


5 手順4で選択した項目によって表示される画面が異なりまず。接続ずるネット 
ワークに合わせて必要事項を入力し、[次へ]をクリックします。 

■固定 IP アドレスを選択した場合 



下の表を参考に、必要事項を入力します。 


項目 

入力例 

説明 

IP アドレス 

12.34.56.78 

本製品の IP アドレスを入力します。工場出荷時には 
「192.1巨 8.1.24 已」が設定されています。 

サブネット7スク 

2己巳.2已已 .2 已已 .2 已已 

接続するネットワークのヴブネット7スクのアドレス 
を入力します。 

ゲートウェイ 

12.34.已己.] 

接続するネットワークのゲートウエイのアドレスを入 
力します。ルーターを使用してインターネットに接続 
する場合は、プ□バイダーが指定するゲートウエイで 
はなく、ご使用のルーターの IP アドレス （LAN 側）を 
設定してください。 

優先 DNS ヴーバー 

12.34.已己.98 

LAN 内に DNS ヴーノ く一が設置されている場含、また 
はプ□バイダーから DNS サーバーのアドレスを提供 
されている場合にアドレスを入力します。 

代替 DNS サーバー 

12.34.已己.日日 


0 •ルーターを利用するときは、本製品に固定 IP アドレスび割り当て5れるよラ、ルー 
ターの設定も必要です。設定についてはルーターの取扱説明書をご覧ください。 

. ネットワーク内で IP アドレスが重複しないよラにしてください。 


1已 

































■ DHCP を選択した場含 



DNS サーバーのアドレスを、プ□バイダーなどか b 自動取 
得する場合は、こち6を選択します。 


LAN 巧に DNS サーノ く一が設置されている場合、またはプ 
□バイダーから DNS サーバーのアドレスを提供されている 
場含はこちらを選択し、アドレスを入力します。 


0 . ルーターを利用するとさは、本製品に甫に同じ IP アドレスが割り当てられるよラ、 
ルーターの設定も必要です。設定についてはルーターの取扱説明書をご覧ください。 
•本製品の IP アドレスは、固定にしておくほラが、運用上、便利です。 

. ネットワーク内で IP アドレスび重複しないよラにしてくださし、。 


PPPoE を選択した場合 


r ユ—ザ-る：I•川 4fteSisp.ne.jp 


バス 9— ド； |***ww 


«■ ISSSS# 

坦巧 M け •- バ¬ 


ド .34 .扣 .88 

代 go 阳ヴーバ— 


112.34.5¢.381 


ブロバイタ ’一 か6巧り当て6れたユーヴーる/パスワード $A 力してくだ3 
[«$« 面宝吸巧するち含さ.阳 Str- パーアドレス«がしてくださ(■、 


Si (1 ホへ U+'ioe ル I 


-プ □バイダーか6指定されたインターネット接続用のユー 
ザー名（プ□バイダーによって呼び方び異なる場合びあり 
ます）を入力します。 

- プ□バイダーから指定されたインターネット接続用のパス 
ワードを入力します。 

-DNS サーバーのアドレスを、プ□バイダーから自動取得す 
る場合は、こちらを選択します。 

- プ(イダーか bDNS サーノ（一のアドレスを提供されてい 
る場合はこちらを選択し、アドレスを入力します。 


0 パスワードは画面上では「*」で表示されまず。入カミスのないよラに注意してくだ 
さい。 
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、 

本製品の基本設定をする 


6 必要な設定を行い、[次へ]をクリックしまず。 



- インターネット上か b 本製品の画像を見られるようにする 
には、下の表を参考に、接続例に応じて設定します。 


-本 製品の Power LED と Link/Act LED を使巧する場合は 
「通常」、使用しない場合は「消巧」、ダミーモードにする場 
含は「ダ S —」を選択します。 

- 常に開かれているポート番号 （8 日）とは別に、セカンドポー 
卜番号を使用する場合は、「有効」を選択し、セカンドポー 
卜番号を入力します。 


■ダイナミック DNS の設定 


あ5かじめ DDNS ヴイトでサービスに登録手続きを行ラ必要びあります。なお、 
DDNS ヴイトへの登録は、お客様の自己責任で巧ってください。登録に関して脾社で 
は一切責任を負いませんので、ご了承ください。 


接続例1 

ルーター巧使用してイン 
ターネットに接続する場含 

ルーター側で設定します。ここでは「無効」を選択してください。 

接続例吕 

モデムに直接接続してイン 
夕ーネットに接続する場含 

項目 

入力例 

説明 

DDNS サービス 

- 

登録した DDNS サイトを選択します。 

ドメイン名 

core-net. 

serv 呂 「.CC 

DDNS サイトで登録したドイン名を設定 
します。入力でさる文字数は日4で字まで、 
種類は半角英数字のみで[スペース]、"、’、 

冉、 Su %、=、+、？、<、>、：は使えません。 

ユーヴー名 

cor 色 ga 

DDNS サイトで登録したユーザー名を設定 
します。入力でさる文字数は巨4文字まで、 
種類は半角英数字のみで[スペース]、"、’、 

林 、 Su 〇/〇、二、 +、？、<、>、：は使えません。 

パスワード 

password XX 

DDNS サイトで登録したパスワードを設定 
します。 


17 
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-\ 

本製品の基本設定をする 


V 

J 


w 


ダイナミック DNS、LED コント□ール、セカンドポートの設定について詳しくは、添 
付 CD-ROM® 『詳細設定ガイド』「インターネット上か5画像を見日れるようにする 
(DDNS の設定）くシステム設定>」 「LED の設定をするくシステム設定>」「ポート 
の設定をする< システム設定>」をご覧ください。 


7 しば！5くずると、画像が表示されまず。必要に応じて、解像度や明るさなどの設 
定を巧い、[完了]をクリックしまず。 



下の表を参考に、表おされた画像を見ながら設定を行いま 
す。 


填 目 

説明 

解像度 

画像のサイズ〔解像度）を設定します。単位はドット数で、横 X 縦です。 

圧縮率 

画徹データの圧縮率を已段階に設定でさます 。 「Very Low 」 を選ぶと画像の品質が上 
びり、ネットワークへの負荷び増えます。 

フレーム 
転送速度 

本製品か b 送信される画像の毎秒あたりの送信フレーム数（何回画面を書さ換えるこ 
とびできるか）の上限を設定します。数値び大きくなるほど画像び滑らかになり、ネッ 
トワークへの負荷び増えます。 

電源周波数 

本製品を利用する地域の電源周波数 (50 Hz (東日本)、 60 Hz 晒日本)）を設定します。 

明るさ 

画撒の明るさを設定します。数値を大きくすると明るさび増します。 

コントラスト 

画像のコントラストの調整をします。数値を大きくすると最も明るい部分と暗い 
部分の差び大をくなります。 

色彩 

画像の色具合を設定します。数値を大さくすると青色が強くなり、かさくすると赤色 
び強くなります。 


これで、本製品の基本設定は完了です。 
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rpNCView AJ をインス I ルずる 

本製品の画像を見るための 「 NCViewA 」 をインス!ルしてください。 

L J 

7 パソコンの CD - ROM ドライブに、添付の CD - ROM をセツトします。 


2 :夕のよラな画面が表示された5 、 「NCView A 」 をクリックします。 



「 NCViewA 」 をク U ックします。 


3 画面の説明にしたがって、 「 NCViewA 」 をインス!ルします。 


園 


インス!-ールの途中で、ちのよラな 
「使用許諾契約」の画面び表示された 
日、「はい」をク U ックしてください。 


- 「 NCViewA 」 のインス!ルフオル 
ダを変更したい場含は、「インス!-一 
ル先の変更」画面でインストール先の 
フオルダを変更してくださし、。 


ff 用なま爱的 


A 的お□ち宙巧おを主 S3 くお巧み<だ巧1。 

S 做用 W が紛苗お J こ13, [Pace Dw か-ち巧してだ31_、 


m 




£#ュ-ザ-. 5ィ e ンス触* 

ユーヴーへの化0:本#13をの巧もすンコトウエアを r ノストール、さで;■占一円113宙巧すな 
巧 3. 本 5々z ンス馆お化りけ如ません • 

1 uewi«« 

t NC Vi —oa 卞’。トウエアけげ) 11 coret •け巧■円 t 巧** S« する g 品です,Vフトウエ 

巧巧度がレ巧そ f 每 i ^ nxv ホす, g ザ前けが3お(^ 
。になって f 涨ち託の: U 姑 1] のトウエ刀；: JM 描机;•巧ち3^補たのぶ現, 

«还 (WR さ皮巧巧巧幻のすべてなホ巧ほしミすか?山Iけがを夏 P す与 t, むの巧やと 
し S す。 CWM NCView A S 仪スト-ルする)コ3,この奥の抽意すろぶ’■ホを」ます， 


<屏® [ 。ぃの 


インスト—》先の a» 

わげブ巧 ■ O か- 1 すがか9で ii 巧 L てぶ&、 ^ ^ 

わげ-月1も A の]か。こ core 巧 NCViewft を〇かづんます • 

この7ホ f への。か-* •! 主 [S へ巧で/ SWWLS す， 

をのつ化ダへインか-ルす5)^も[争ながタンを化んて7ホ巧 a 獻て化を、 


CXProfr^m File 化 orwWNelwork CameiWNCVi か A 


<馬■旧） 」Llx スでの-11 


4 rinstallShield Wizard 」 画面が表示された日、[完了]をクリックしまず。 


これで、 「 NCViewA 」 のインストールは完了でず。 
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FNCView AJ のメインウインドウについて 


• FNCView AJ を起動ずる 

7 [スタート] — r ずべてのプ□グラム」一 「corega Network Camera 」一 
FNCView A 」一「 core 邑 a NCView A 」 をクリックしまず。 

「NCView A」 のメインウインドウが表示されます。 



項目 

説明 

①画像スキャン 
画像結合 

複数のカメラの画像を見るとさに使用します。 

②オプション 

カメラの各種設定を巧います。 

③ヘルプ 

ヘルプ/バージョン情報が表示されます。 

④録画ファイル再生 

録画ファイルを再生します。 

⑥カメラ登録変更 
登録解除 

カメラの登録/変更/削除を行います。 

⑥カメラアイコン 

カメラの登録、切り醬えを行います。 

⑦接続/切断 

選択したカメラに接続/切断します。 

⑨モーション録画 
力;ラ録画 
スケジユー ) レ録画 

カメラの画像を録画するときに使巧します。 

⑨巧 H 最ル化） 

「NCView A 」 のインウインドウを最小化し、タスクバーに表示します。 

⑩咳 H 閉じる） 

「NCView A 」 のメインウインドウを閉じます。 
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「 NCViewA 」 では本製品の画像を見日れるだけでなく、録画時の設定など、 
本製品の設定ちでさます。 


項目 

説明 

⑩表示画面 

選択したカメラの情報 （ IP アドレス、デバイス名）や状態 （ On - Line / 日 ff - Line ) 
が表示されます。 

©カメラ設定 

ク U ックするとメインウインドウのち端に[モーション設定]、[詳細設定]、 
[ファーム更新]の3つのボタンび表示されます。各ボタンの使い方について 
は、添付 CD - ROM の『詳細設定ガイド』 「 PART ] NCView A でカメラを操 
作する」をご覧ください。 

⑩カメラ情報 

選択したカメラの MAC アドレス、ファームウェアバージョンなどの詳細情報 
が表示されます。 


いモ / 


メインウィンドウの各ボタンの機能について詳しくは、添付 CD-ROM® 『詳細設定 
ガイド』 「PART1 NCView A でカメラを操作ずる」をご費ください。 
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画像が見 s れるか確認ずる 

1 「NCView A 」 のメインウインドウで、登録したいカメラのアイコンをクリック 
しまず。 



ネットワークに接続されているカメラび検索され、しばらくすると、一覧に表示されます。 

2 登録したいカメラを選択し、[登録]をクリックしまず。 



0 登録したいカメラび表示されないときは、[再検索]をク IJ ックして、検索しなおして 
ください。それでも表示されないときは、 [ IP アドレス入力]をクリックして、 P .14 
の手順4で設定したカメラの IP アドレスを直接入力してくださし、。 
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「 NCViewA 」 に本製品を登録し、画像び見日れるか確認してください。 


3 P .1 3の手順3で設定した□グイン名とパスワードを入力して、 [0 K ] をクリック 
します。 



しばらくすると、登録したカメラの画像ウインドウび表示されます。 



また、メインウインドウの表示びなのようにをねります。 


登録したカメラのデバイ 
ス名、 IP アドレスび表示 
されます。 


状態（日 n-Line= 接続中) 
が表示されます。 



登録した力;<ラ 
の番号です。 



\ 

メインウィンドウ、画像ウィンドウの各ボタンの機能については、添付 CD-ROM® 
『詳細 設定ガイド』 「PART1 NCView A でカメラを操作する」をご覧ください。 

_ ) 
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f 撮驚したい場所に本製品を設置ずる 

画像び見日れることび確認できた日、本製品を撮影したし觸所に設置してくだ 

_ J 


0 - 本裂品をモデムに直接接続ずる場合は、ストレートケーブルで接続しなおしてか5設置し 
てください。 

•添付の r はじめにお読みください』の「ま全のために」をお読みになり、使用時のを意に 
ついて確認してか!5設置してください。 


参設置に適した場所 

-水平で落下の恐れびない場所 
-風通しのよい涼しい場戸斤 

参設置に適さない場所 

-直射日光び当たる場戸斤 
-暖房器具の近くなど 
-高温を湿の場所 
■ ホコ1」のをい場所 
-水や液体びかかる恐れのある場所 
■パソコンやモデムなど、発熱する機器の上 
•明るずざたり、暗すざたりする場所 

撮影した画像に白い線やノイズび入ったり、ピントび合わないことびあります。 
-堂光ななどの近く 

照明のちらつきび発生し、撮景ミした画像にノイズび入ることびあります。 


参設置するときのを意 

-本製品に、添付のスタンドを取り付ける場合は、ねじをしっかり締めて固定してください。 
-本製品を接続する LAN ケーブルは、接続に十分な長さを準備してください。 

.LAN ケーブルや AC アダプターのケーブルに、足を引っ掛けたりすることのないよラ 
な場所に設置してください。 


-本製品の上下を間違えないよラに設置してください。 
Power LED、Link/Act LED びある方び上です。 
逆さまに取り付けると、画像び逆になります。 



t こちらび上 


Power LED 
Link/Act LED 
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f インターネット経由で画像を見る 

インターネット経由で画像び見日れるよラに、設定をします。接続例に応じた 
[ 説明をご覧ください。 ] 


ここではダイナミック DNS 機能を使って、ドメイン名を指定して本製品にアクセスする方 
法を説明します。 


園 


本製品用にプ□バイダーか日グ□ーバル IP アドレスを取得した場合や、ルーターのグ 
□ー バル IP アドレスを固定 IP アドレスにしている場合は、ここでの設定とは異なり 
ます。添付 CD-ROM® 『詳細設定ガイド』 r ネットワークの設定をするくシステム設 
定>」やルーターの取扱説明書をご覧にな0、設定してください。 


接続例1ルーターを使ってインターネットに接続ずる 

ダイナミック DNS 機能、バーチャルサーバー機能のあるルーターで次の設定を行います。 
ここでは、弊社製ルーター rcorega BAR Pro 3 J での設定手順を例に説明します。 


峰 ; J -設定について詳しくは、ルーターの取扱説明書をご覧くださし、。 

-その他の弊社製ルーターでの設定手順は、コレガのホームページで紹介しています。 
■ルーターによっては、バーチャルヴーバー機能のことを「ポートフォワーディング」、 
「アドレス変換」、 r 静的 IP マスカレード」、「仮想サーバー」ちしくは「ポートマツピ 
ング」と呼んでいることわあ0ます。 

N _ J 

1 DDNS サイトでサービス登録手続きを巧い、ドメイン名を取得しまず。 

g m DDNS ヴイトへの登録は、お客様の自己責任で巧ってください。登録に関して脾社で 
P は一切責任を負いませんので、ご了承ください。 


ここでは、 DDNS サイト rhttp :// dp -2 l . netj でド イン名、ユーヴー名、パスワードを 
巧のよラに登録したちのとして説明します。 


ドメイン名 

core - net.s 白 rv 色 r.cc 

ユーヴー名 

corega 

パスワード 

passwordxx 
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2 ルーターでダイナミック DNS の設定を行いまず。 

core 吕 a BAR P 「 o 3 では、「アドバンスド設定」一「ダイナミック DNS 」 で次の 
よラに設定します。 


マ ドバンスド設定/ダイナミック DNS i 


S- チャルヴーバロどじを锅することが 


インターネット化か、らドメインネーム （U R L) をネリ用して、 

でぎます， 

本製品は 2 挂ま自のダイブミック DNS サービスを道巧してご利用じなることが可能です，下記ホーム 
ページより i 羊細をこお認の上ご利用ください. 

Dy が吃.0巧巧ネ斗ヴービス，登绿ぺージロこちらです。 

S 括のみのごぎ巧になります） 

ivyNetwrk 有料サービス，尝Iをべージロこちらです， 

おま仏い方を等をご殖爵の上ご利用くだす 。 r 
(日本語のみのこ番巧になります） 

ダイナミック DNS 
ロヴインを 
□グインバスワード 
ドメイン名 

IP チIック時間 — 


iIvyNet*wk v — 




|| core-net | . Iserver 1.Icc I 


[m] 


G キ*シ t ル J lERl 


サービス登録手続さをした DDNS 
サイトを選択します。 

登録したドメイン名、ユーザー名、 
パスワードを入力します。 


入力が終わったら、[設定]をク 
U ックします。 


5ルーターでノ（ーチャルヴーノ V —の設定を巧いまず。 

corega BAR P 「 日3では、「アドバンスド設定」一「パーチヤル•サーパー」で次の 
よラに設定します。 


アドバンスド設定/バーチヤル-サーバーの設を 



パーチャル•サーパー亟量 UPnP ボート巧をち巧 


1 [M- チヤル.サーパー 

ローカルげIプロトコル閱抬 Port まち終下 Po け巧ち i サこビス-女イブ«ち ， 

|@ 1 卢効 

[ 192 . 188 . 1.245 |Hl IK gO jSQ TCP |neiworkcatiiera i 


し 切加 1 1 「宙正 1 円'做 1 画 


[追加]をク U ッ 
クします。 














































インターネット経由で画像を見る 


表示される画面でなのよラに設定します。 


「有効」を選択します。 

本製品の IP アドレスを入力します。 
「 HTTP 」 を選択します。 


本製品に独自のポート番号を設定する場含は指 
定のポートま号を入力します。工場出荷時の設 
定のままで使用する場合は「8日」を入力します。 


[ TCP 」 を選択します。 


) 又‘ーチャルサーノ く一の説明などを入力します。 
入力び終わったら、隱茵をク U ックします。 


表示される画面で「有効」を選択し、[設定]をクリックします。 


「有効」を選択し、 
[設定]をク U ッ 
クします。 


これでルーターの設定は完了です。 

6 9 ルーターでインターネット （ WAN 側）か！5のアクセス制御 （ IP フィルターなど）が設定 
W されているときは、インターネットか5アクセスできるように設定してください。設定に 
ついてはルーターの取扱説明書をご覧くださし、。 


’ ドバンスド設定/バーチャル•サーバーの設定 I 


バづャル-サーバ イ [右巧ろ！ 1試定 I^ UPnP ボート設を巧報 

—チャル•サーバー ■ ロニカル巧 F コル巧始 Po けを号ぉ7扣けを号サーピス-タイブ巧ち 


©1 卿 

192.168 .1.245 KTTP |80 

扣 [TCP ^tworkcarnera ： 

[all {wn [fin 

國 


下ドバンスド設定/バーチャル.サーバーの設定/修正 


ド、ーチヤル*サーィ\"'一| 1 ち巧 v ]- 


-カル IP 


I ブ□トコル 
巧始 Po け番号 

肝 P;r 话皂 


1192.168.1 .[2451 
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接続例2モデムに直接接続してインターネットに接続 
ずる 

r 本製品の基本設定をする」の手順日 （ P .17) の設定び完了していれば、インターネット経 
由で本製品に接続でさます。 
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インターネット経由で画像を見るには 


「 N 巳 ViewA 」 でインターネット経由で画像を見るには、なのようにします。 


1 「NCView A 」 を起動しまず。 

2 メインウインドウが表示された！ 5、 m をしたいカメラのアイコンをクリックします。 

3 [ IP アドレス入力]をクリックします。 


インターネットを経由している場合は、カメラは自動で検索されまはん。 



4 DDNS サイトで取得したドメイン名を入力し、障就をクリックしまず。 

ポートを指定している場合はドメイン名の後に「：脂定したポート番号)」を入 
力してください。 



画面は入力例です。 
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インターネット経由で画像を見る 


5 P .1 3の手順3で設定した□グイン名とパスワードを入力して、 [0 K ] をクリック 
しまず。 



しばらくすると、登録したカメラの画像ウィンドウび表示されます。 
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おことわり 

- Windows XPI ま、 Microsoft Windows XP Home Edition Operatin 呂 System 日 
本語版 Service Pack 1 または Microsoft Windows XP Profesional Operating 
System 日本語版 Service Pack1 のいずれかを指します。 

•core 邑 a は、株式会社コレガの登録商標です。 

- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登 
録商標または商標です。 

• Yahoo! と Yahoo! の□ゴマークは、米国ヤフーの登録商標または商標であり、ヤ 
フー株式会社はこれらに関する権利を保有しています。 

•フレッツは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標で 
す。 

-その他、この艾書に掲載しているソフトウエアおよび周辺機器の名称は各 X —力一 
の商標または登録商標です。 

©2004 株式会社コレガ 

•本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。 

-弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。 

-改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。 

-本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、しかげぶる責任も負 
いかねますのでご了承ください。 


2日日4年2月 Rev.A 初版 



